
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MINŐSÉG A GYAKORLATBAN 

A WEBA egy vezető lengyelországi vállalat, amely 
földgázelosztó hálózatok és házi bekötések számára gyárt  
termékeket. Közel 40 éve kínálunk átfogó megoldásokat az 
ipari és lakossági célú földgáz- és PB-gáz-szolgáltatás 
biztosítása terén. 

TIPIKUS LAKOSSÁGI MÉRŐ SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK 

ANTI-SZEIZMIKUS GÁZBEVEZETŐ CSŐ 
LAKOSSÁGI GÁZBEKÖTÉSEKHEZ 

MENET 

RUGALMAS 
ROZSDAMENTES ACÉLCSŐ 

GOLYÓS SZELEP 

SZÉNACÉL CSŐ 

HÁROMRÉTEGŰ 
POLIETILÉN 
BEVONAT (3LPE) 

ELŐSZIGETELT 
HÜVELY 

PE CSŐ 

MŰSZAKI PARAMÉTEREK: 

+ L360N szénacél cső EN ISO 3183 szerint 

+ AISI 304 rugalmas rozsdamentes acélcső 

+ DN20 golyós szelep EN331:2015 szerint 

+ Háromrétegű polietilén bevonat (3LPE) EN ISO 21809-
1 és DIN30670 szerint 

+ PE cső EN 1555-2 szerint 

+ Menet EN ISO 228-1:2005 szerint 

+ PE/ACÉL összekötő idom ISO 17885:2015 

ENGEDÉLYEK 

+ Műszaki engedély, no.AT/2014-03-03 I/2014, 
Olaj- és Gázipari Intézet, Lengyelország 

+ Korrózióvédelmi tesztlaboratórium, No 1451, 
CIA-akkreditáció, Prága, Cseh Köztársaság 

+ PE/acél összekötő idom laboratóriumi vizsgálata 
az ISO 17885: 2015 szabvány szerint - 
BECETEL - Belga Cső- és Szerelvénykutató 
Központ 

AZ EU R ÓPAI  UN I ÓBAN  
GYÁR TVA ÉS  
ELLEN ŐRI ZVE  

NÉV ACÉLCSŐ RUGALMAS 
CSŐHOSSZ 

ACÉL 
CSŐHOSSZ TELJES HOSSZ 

20-as gázbevezető cső 3/4”-es menettel Ø 26,9 x 3,2 315 1350 1665 

25-ös gázbevezető cső 3/4”-es menettel Ø 33,7 x 3,2 315 1350 1665 
 

ELŐNYÖK: 
A készre szerelt gázbevezető cső az épületekbe 
való gyors és biztonságos gáz beszerelésére 
szolgál. 

A berendezés minden eleme egyedi, átfogó 
rendszert alkot, és műszaki-vizuális szempontból 
jól kiegészíti egymást. 

A rugalmas csőnek köszönhetően kiküszöbölhetők 
a földrengések okozta mechanikai igénybevétel 
által okozott problémák. 

A gázbevezető cső kiküszöböli a gázszerelők által 
esetlegesen elkövetett hibákat. 

FÖLDBE VEZETŐ 
KIMENETI CSŐ 

A HÁZ FALÁN KERESZTÜL VEZETŐ 
KIMENETI CSŐ 

KÜLÖNBSÉG A GÁZCSŐ VÉGÉNEK SZABVÁNYOS ÉS MÓDOSÍTOTT 
VERZIÓJA KÖZÖTT 

A gázcső végének szabványos 
verziója, amelyet a gáznyomás-
szabályozóhoz kell 
csatlakoztatni. 

A módosított verzió közvetlenül a 
gázmérőhöz csatlakoztatható 
(gáznyomás-szabályozó nélküli 
lakossági gázkészülék). 

* egyéb méreteket kérésre küldünk 
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